
Aluclin XL
®

Clôtures et portails

LES FINITIONS ALUCLOS

Lame ressort 
auto-bloquante.

Parclose de fi nition et 
embout de poteau.

U de raccordement. Couvertine.

+ de détails sur la gamme Aluclin XL
sur notre site internet www.aluclos.com
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QU’IL SOIT DE DÉPART, INTERMÉDIAIRE, D’ANGLE OU DE FIN, 1 SEUL POTEAU SUFFIT !

Pose dans l’axe du poteau. Pose avec un renvoi à 45°. Pose avec un renvoi à 90°.

TYPES DE FIXATION

LES DIFFÉRENTS TYPES DE POSES

Platine pour pose sur plot béton. 
Poteau jusqu’à 1,80 m.

Platine pour pose sur muret.
Poteau de 95 cm maximum.

Platine pour pose sur muret 
bombé et muret incliné.

Poteau de 2,30 m scellé dans 
un massif béton (40 x 40 x 40 cm).

PANNEAUX ET POTEAUX

DIMENSIONS PANNEAUX
L. 1,80 x H. 0,93 m.

DIMENSIONS POTEAUX
L. 7 x l. 7 cm avec 2 hauteurs :
• 95 cm pour un panneau de L. 1,80 x H. 0,93 m
•  2,30 m pour deux panneaux assemblés 

de L. 1,80 x H. 1,82 m

DESCRIPTIF PRODUITS
Poteau : profi l aluminium thermolaqué.
Panneau : tôle aluminium (9/10 laqué deux faces).
Structure : imitation clins. Panneaux Aluclin XL
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Aluclin XL
®

Clôtures et portails

RAL 7006 RAL 7016 RAL 9010

MONTAGE FACILE ET RAPIDE !

Résultat esthétique immédiat

Entretien facile

Assemblage rapide sans 
perçage, ni vissage

Produit adaptable à tout 
type de terrain

Portails et portillon assortis

Panneaux interchangeables

PORTAILS ET PORTILLON
Dim. portails : L. 3 m ou 3,50 m x H. 1,80 m
Dim. portillon  : L. 1 m x H. 1,80 m
Pour du sur-mesure, demandez à votre 
conseiller Aluclos. Motorisation possible.

NOUVEAUTÉ 2014
Misez sur la tendance avec 
les lames extra larges Aluclin XL. 
Un effet esthétique garanti pour 
une pose ultra simple.

Pratique ! Simulez votre 
agencement Aluclin XL 
grâce au « confi gurateur » 
sur notre site www.aluclos.com

COLORIS DISPONIBLES  

Les parcloses et embouts 
sont ajoutés pour une 
fi nition parfaite.

4

Le panneau est glissé 
entre les poteaux.

3

Mise en place des 
poteaux sur muret.

1

Rajout d’un joint PVC 
pour assurer une bonne 
rigidité de l’ensemble.

2
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