FIMURENS

CABIONS

Les éabions & Mai“es souvdees



L.es éabions Finauvrex c.’eS'/'

» Un ouvrage personnalisé adapté a vos besoins

» Une fabrication 100 % francaise

» Un fil traité Zinc Alu résistant a la corrosion

» Longévité supérieure a 50 ans

» Des produits et services de qualité

» De nombreuses possibilités d’utilisations

» Une mise en service sans délai des la fin de la réalisation
» Une solution adaptée a I'auto-construction

Toute I'’équipe de Fimurex Gabions développe
également de nouveaux produits, de
nouvelles solutions techniques et reste
a la disposition des clients pour les
accompagner dans leurs projets.
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Fil galvanisé haute résistance
Nouveau process de fabrication :
CrapalPremium® Zn Al (Arcelor Mittal)
Le n°1 du fil galvanisé

Les panneaux

= Mailles 10 x 5 cm (autres mailles nous consulter)

Panneaux rigides électro-soudés
Contréle qualité (aspect, résistance)
tout au long de la chaine de fabrication

Qualité et résistance

Assurance

SMA

COURTAGE

L'en a9 enment cualitfe

Les gabions que nous utilisons ont subi une série
d’essais en laboratoire afin de vérifier leur résistance
Respect des normes en vigueur :

corrosion, résistance

Responsabilité Civile fabriquant
(contre tout défaut de fabrication)

Décennale pour les études réalisées par nos bureaux*

*ouvrages annexes a des batiments
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Matériaux de remplissage

Dans un but décoratif, les gabions peuvent étre remplis de bois ou autres matériaux ...
laissez libre cours a votre imagination !

Galet Calcajrg
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> | e projet optimiseé

Vous avez un Pr-oje'/'...

..NOUS pouvoNns vous proposer un devis personnalisé en calculant au plus juste les
éléments dont vous aurez besoin pour mettre en ceuvre votre projet de construction.
Ainsi, votre réalisation sera monolithique, gage de plus de résistance et plus économique.
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o Brise-vue

Des l?r-ises-'-.v'ue povr

aréncger, SéPe—'\‘r‘er‘.é‘{' |

revisitfer vos e'sPaces...

Mur— de cloture - brise-vue

. Grace a notre
procédé original de
poteaux invisibles et
a la maille réduite, créez
librement vos ambiances en
jouant sur les matériaux et les
couleurs de remplissage.
Les poteaux se fixent sur platines
fournies, ou par scellement direct
dans le béton.
Disponibles en hauteurs 100, 150
et 180 cm.
Et toujours la qualité Crapal
Premium pour une finition parfaite
et durable ! —l

Mur de cleture - brise-vue
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Un mur poids s’oppose a la poussée F

R ol e,

des terres grace a sa masse importante. —
Il doit permettre de contrebalancer la

Un mur de souténement répond & poussée des terres drainees y compris

des besoins multiples :
» Créer ou agrandir une terrasse Ce type d’ouvrage restera limite a des
2 Consolider un talus o v hauteurs de 3,00 a 3,50 m avec un

les charges d’exploitation.

environnement géotechnique favorable,
sans  surcharge  complémentaire.
Au-dela de ces hauteurs, nous
préconisons la construction

d’un mur en sol renforcé avec
parement gabions.

Notre bureau d’études vous
accompagne dans vos projets de murs de
soutenement pour vous proposer et calculer la
solution la plus adaptée :

» Mur poids
» Sol renforcé avec parement gabions

e T,
Les ovvrages de soutenement
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Pour des hauteurs de murs supérieures

a 3,00/3,50 m et/ou avec la reprise

de charges d’exploitation importantes ;

(voie  routiere), le sol  renforcé o Gy A ol | ﬁrg#
avec  parement gabions  apparait o Pl
comme la solution la plus adaptée.

Il présente les atouts suivants: S S

» Ouvrage souple, résistant  aux i e i ! ““"FfﬁL"?‘;-"Zﬁ'}?”&i"““"'
tassements différentiels du sol porteur et " s : i =
répartit mieux les contraintes sur le sol de Tl SOI Qenfor-cé
fondation | '
» Inclinaison du parement ou
parement en « escalier »
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Les ;uvr-aes de soutenenent - Le kit SRPM

Les ouvrages de soutenement - Le sol renforce
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Gh Une idée moderne pour
; rendre un aspect naturel a
i vos facades et murs en béton.
Eant o = La fixation se fait par platines

boulonnées dans le béton. Notre
bureau d’études dimensionne
votre projet pour un ouvrage
monolithique et stable. Il réalise
également le calepinage pour
faciliter sa mise en ceuvre.




o Amenagement decorall

|
._'-‘
WL :

_.,.-
N i g e

nF .=

Jardinieres, bancs,
tables basses, fontaines,
barbecues...

Insertion de boite aux
lettres, eclairages,
plantations, éléments
décoratifs...

Ar\;néna enent cjécor-a'ﬁ'_p







FMUREXS

GABIONS

/Vo+r-e réseaVv

Villers-Cotteréts
Holtzwhir
Marigné-Laillé 9

Landaul 9
9 Longvic
Vix 9

Pusignan

Pommevic

Sorgues
9 Fabrégues 9

9 Production

0820 20 19 50 N
(0.09 €/min depuis un poste fixe) v Distribution

Sc«nnez_ e+ c‘écouvr-ez_ I

www.fimurex-gabions.com
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