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/ Bétonniére bricolage Altrad
SAINT DENIS

T

B 165

2 pales de malaxage étudiées pour

Electrique monophaseé

un malaxage optimum

Volant démontable g 590 mm

Couronne en matériau composite haute

résistance sans entretien ni graissage.

Protection totale de couronne.

Pignon d’entrainement en fonte
Chéssis mécano-soudé

Roues @ 200mm

manutention favorisée

Finition peinture époxy polyester

Roulements de cuve étanches

graissés a vie

Capot moteur électrique

e Double isolation classe I

e Protection IP 44 (protégé contre
les projections d’eau)

e Sonde thermique

e |nterrupteur magnétique a mangue
de tension

e Transmission par courroie poly-V

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de cuve par pédale

e
3/4 sac de ciment
de 35 kg a chaque
malaxage. | Caractéristiques techniques
Capacité de cuve litre 160
Capacité maxi de malaxage litre 130
Logistique | Moteur monophasé 230V/50Hz o
Désignation B 165 monophasé Puissance absorbée W 700
Réf. - Gencod AL1GESTED - 3700018120130 LZEN 2N Indice de protection IP44
Garantie 12 mois pieces I& J‘k‘- 7\ Longueur m e
Poids Total 54 kg — - — Largeur m 0,70
Conditionnement Palette de 5 \ Hauteur m 1.42
Dimensions ‘ g Roues pleines mm 200
Camion complet C E ‘?A fon| _Poids avec moteur électrique kg 54
E@C“/’ Niveau sonore garanti dB 98

ALTRAD SAINT DENIS - zone des pierres jaunes - 42750 Saint Denis de Cabanne
Site web : www.altrad-saint-denis.com - Email : asd@altrad.com

Document non contractuel, les produits précédemment décrits peuvent étre modifiés par le constructeur sans engager sa responsabilité ni celle du distributeur. Réalisation ASD 05/2014
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A D Bétonniere bricolage Altrad

B 165

2 pales de malaxage étudiées pour

Electriqgue monophasé

un malaxage optimum

Volant démontable g 590 mm

Couronne en matériau composite haute

résistance sans entretien ni graissage.

Protection totale de couronne.

Pignon d’entrainement en fonte
Chéssis mécano-soudé

Roues @ 200mm

manutention favorisée

Finition peinture époxy polyester

Roulements de cuve étanches

graissés a vie

Capot moteur électrique

e Double isolation classe I

e Protection IP 44 (protégé contre
les projections d'eau)

e Sonde thermique

e |nterrupteur magnétique a manque
de tension

e Transmission par courroie poly-V

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de cuve par pédale

<~

3/4 sac de ciment
de 35 kg a chague

malaxage. | Caractéristiques techniques

Capacité de cuve litre 160
Capacité maxi de malaxage litre 130

Logistique | Moteur monophasé 230V/50Hz °
Désignation B 165 monophasé Puissance absorbée W 700
Réf. - Gencod AL16ES1EJ - 3700018120154 Indice de protection P44
Garantie 12 mois piéces Longueur m 1.22
Poids Total 54 kg Largeur m 0,70
Conditionnement Palette de 5 Hauteur m 1,42
Dimensions ‘ g Roues pleines mm 200
Camion complet C E ot Poids avec moteur électrigue kg 54
“2_3'_‘51*9.’-'55’ Niveau sonore garanti dB 98
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