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OMEGA 10 S* Foy

L'OMEGAT1O0 | Ste Foy est une grande

tuile fortement galbée produite sur
les sites de Quincieux et de S* Foy
|'Argentiére en Pays rhodanien. Son
esthétique unique grace a sa cas-
quette débordante et a son
aréte cornet/plateau trés pro-
noncée lui permet de séduire
un large public a la
recherche d'une "esthé-
tique canal" a un codt
modéré. Elle offre un jeu
de pose de 20 mm en
longitudinal et de 25
mm en latéral, une
large gamme d'acces-
soires spécifiques et esthé-
tiques, tels les sous-faitiéres ou
les cassons d'arétiers.

M
Caractéristiques
Tuile a double emboitement Nbre au m’ = 10 (au pureau de 400 mm)
Longueur hors tout = 495 mm Pose a joints droits

Largeur hors tout ~ 305 mm

Poids unitaire ~ 4,83 kg

ML de liteaux par m? de couverture :
Pureau mini de 390 mm = 2,56 ml
Pureau moyen de 400 mm =2,50ml @ 245 mm maxi

Pureau maxi de 410 mm = 2,44 ml  Quantité par palette : 240

Poids au m? = 48,3 kg (10 tuiles au m?)
Pureau catalogue ~ 400 mm + 10 mm
Largeur utile de 220 mm mini

Coupes transversales au niveau du liteau

Pose sans rives individuelles

g T g T o

~40 mm | ~245 mm maxi | ~245 mm maxi | ~245 mm maxi | ~245 mmmaxi = ~230 mm

Pose avec rives individuelles

rive

rive
\suche droiti/

<120 mm’ ~245 mm maxi' ~245 mm maxi ~245 mm maxi ~245 mm maxi' =300 mm

Coloris

Pour pallier les [égeres différences de coloris inhé-
rentes a la cuisson et a la matiere premiére, il est
conseillé de panacher les produits.

Mistral**

Garrigue**

Vieux Toits**

Rouge Nuancé* et **

Vieilli Masse* Vieilli Nuancé /Fond Rouge*

*Fabriqué a Quincieux

**Fabriqué a S* Foy [’Argentiére

Cotations

Utilisation
conseillée
d’un chéneau
de 330 mm




OMEGA 10 S* Foy

La garantie qui s'applique
a ces matériaux est soumise
au respect des régles de
l'art et du Document Technique
Unifié  (DTU) en vigueur.
Ce document est édité par
|'Association Francaise de
Normalisation (AFNOR) et
diffusé par ce méme organisme
ainsi que par le Centre
Scientifique et Technique du
Bétiment (CSTB).

La tuile Omega 10 S* Foy
répond aux exigences de
la Norme NF EN 1304.
Les caractéristiques certi-
fiées par la marque NF
sont l'aspect, les caracté-
ristiques géométriques, la
résistance a la rupture par
flexion, l'imperméabilité
(classe 1) et la résistance
au gel (type C). et la résis-
tance au gel “climat de
montagne.” Pour de plus
amples informations, se
référer aux documents en
vigueur.

Ce produit a été fabriqué
selon une organisation qualité
certifiée  conforme  par
'AFAQ, a la norme 1SO 9001
version 2000.

A\
1SO 9001
VERSION 2000

Constat de
traditionnalité
n°5/02-1606

Toutes les réponses techniques

N Azur[ERTT 148 223

AFNOR CERTIFICATION
www.marque-nf.com

_'F

»CO0Mm

ie site portail des (eaders de la ‘oftura

Ventilation

Prescriptions de pose

en sous-face
de la couverture

D.T.U. 40.21. art. 4.7 (extrait).

La ventilation de la sous-

face des tuiles et de leur

support doit étre assurée.

Lespace a ventiler sous cou-

verture est constitué :

e soit par le volume du
comble dans le cas d’une iso-
lation disposée en plancher ;

esoit par la lame d'air
contenue entre, d’'une part
la sous-face de la couverture
et de son support, et, d'autre
F_art, la face supérieure de
‘isolant ou de T'écran dis-
posés sous rampant.

Complémentairement, lors

de la mise en ceuvre d'un

écran, la sous-face de celui-ci
doit étre également ventilée.

Section et répartition des
orifices de ventilation de la
sous-face de la couverture.

Suivant la configuration de la
couverture, les sections
totales des orifices de ventila-
tion sont données dans le
tableau ci-apres, en fonction
de la surface de la couverture
FrOJetee horizontalement et
imitée aux locaux couverts.

Types Section
de totale
combles «ventilation»
O (& 1= 1/5000
/. \\ | s2=13000
AT N
oyNcIN
\\‘\@% $1=1/5000
S A s2=1/3000

Section_totale des orifices
de ventilation.

Les sections totales des orifices
de ventilation doivent étre
réparties par moitié entre
partie basse du (ou des) ver-
sant(s) et, pour l'autre moitié,
au voisinage du faftage.

S caractérise la section des
orifices en relation avec le
volume a ventiler entre isolant
et éléments de couverture.
S1 caractérise la section des
orifices en relation avec le
volume a ventiler entre écran
et éléments de couverture.
S2 caractérise la section des
orifices en relation avec le
volume & ventiler entre
isolant et écran.

Dispositions particulieres
et accessoires destinés & la
ventilation de I'espace sous
couverture. _

Les jeux entre les tuiles ne
permettant pas la ventilation
nécessaire, celle-ci doit étre
assurée par une entrée d’air
en partie basse et une sortie
d’air en partie haute de la
couverture, au moyen de sys-
temes de ventilation linéaires
en faTtage et en égout, ou au
moyen de tuiles de ventilation
(chatieres ou autres) disposées
en quinconce sur une ligne
haute et une ligne basse.

En égout.

Des orifices de ventilation

sont constitués :

* dans le plan de la couvertu-
re, par des chatiéres des
tuiles de ventilation, ou des
orifices résultant de la forme
géomeétrique des tuiles ;

« en fagade ou en avancée de
toit, par des grilles ou des
fentes continues.

Dans le cas de fente, la plus

petite dimension des orifices

et au minimum de 10 mm.

Dans le cas ou cette dimen-

sion est supérieure @ 20 mm,

il doit étre disposé un grillage a

mailles fines destiné & soppo-

ser a lintrusion des petits
animaux.

En faitage. -
Les orifices de ventilation
sont constitués:

e soit par des chatieres, des
tuiles de ventilation ou des
orifices résultant de la forme
géométrique des tuiles ;

e soit par un dispositif de
ventilation continue ;

*soit par des ouvertures
résultant de la forme géo-
métrique des closoirs de fai-

tage.

Dans le cas de comble non
aménagé en locaux occupés,
les orifices de ventilation peu-
vent étre constitués de grilles
disposées en partie haute des
pignons, si ceux-Ci ne sont pas
distants de plus de 12 m.

Ecrans

D.T.U. 40.21. art. 4.5 (extrait).

On entend par «écrany,
un élément Pénéralement
continu souple ou rigide,
interposé entre le comble
et la face interne des tuiles.

L'écran doit permettre la
fixation des liteaux supports
des tuiles ainsi que les
contre-liteaux destinés a
assurer la ventilation de la
sous-face de ces dernieres, et
pour lesquels les dispositions
a respecter sont définies aux
paragraphes ci-apres.

Ecran souple.

L'écran est fixé tendu sur les
chevrons et le niveau d'ap-
pui des liteaux est relevé par
une contre-latte d'épaisseur
minimale de 20 mm, clouge
sur la face supérieure du che-
vron,

En égout, I'écran doit étre
raccordé de facon a ce que
les eaux de fonte des éven-
tuelles pénétrations
de neige pou-
dreuse
soient
recon-

duites a

I'extérieur
du bati-
ment.

Mortiers

D.T.U. 40.21. art. 3.4 (extrait).
Lemploi ~ de  mortier
de ciment courant n'étant
pas admis, on distingue
deux catégories de mortier,
le mortier de chaux ou
de ciment a magonner et
le mortier bétard, destinés
Soit _aux hourda?_es, soit
aux filets ou aux solins.

Le mortier de ciment cou-
rant conduit & une rigidité
trop importante des assem-
blages et & des risques de fis-
suration.

Se référer a Iarticle 3.4 pour
dosages et utilisations.

Isolation thermique des combles

D.T.U. 40.21. art. 4.6 (extrait). L'isolation thermique peut étre disposée
en plancher de comble ou, dans le cas d'occupation de ces derniers,

S0US rampant,

Lisolant ne doit jamais étre en contact avec la sous-face des tuiles
ou de I'écran de sous-toiture, et ce, compte tenu des variations éven-

tuelles de I'épaisseur de ['isolant.

11 doit subsister un espace ventilé d’au moins :

* 20 mm entre la sous-face des liteaux et la face supérieure de I'iso-
lant dans le cas des couvertures sans écran ;

* 20 mm entre la sous-face de I'écran souple tendu ou de I'écran rigide et
la face supérieure de I'solant dans le cas des couvertures avec écran.

Les avis techniques concer-

nant les écrans souples de

sous-toitures précisent les
particularités ‘de pose en
matiere :

e d’écartement maximal
admissible des chevrons
sSupports ;

e de valeur du recouvrement
minimal des Iés en fonc-
tion de la pente de la couver-

ture. )
La ventilation doit étre assu-
rée selon les dispositions du
paragraphe 4.7.

Ecran rigide.

Ecran en bois ou en pan-
neaux dérivés du bois. Afin
d’assurer le passage de I'air,
le plan d’appui des liteaux

est relevé par un contre-
liteau d’épaisseur de telle
sorte qu’un espace de
20 mm minimum soit réser-
Vé sous les liteaux.

Contrelatte

Protection

contre la neige
poudreuse

D.T.U. 40.21. art. 4.8 (extrait).
Dans le cas d’'une couverture
en éléments discontinus telle
que celle faisant l'objet du
présent cahier des clauses
techniques, la protection
contre la neige poudreuse
ne peut étre assurée par le
seul assemblage des
éléments entre eux. En
conséquence il est nécessaire
de recourir a I'emploi d'un
écran (fs_ouple ou rigide) tel
que défini au paragraphe 4.5
et en veillant a respecter les
dispositions prévues aux
paragraphes 4.5 et 4.6 si cet
gcran est disposé au-dessus
d’'un isolant thermique ; cela
requiert une étude préalable
de conception, notamment
Four les ouvrages particu-
iers de couverture.

Les exigences vis-a-vis de la
protection contre la neige
poudreuse doivent étre
précisées dans des docu-
ments particuliers du
marché.

Autres prescriptions de pose suivant D.T.U 40.21
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Tout l'intérieur du pays
ainsi que la cote
méditerranéenne,

pour les altitudes
inférieures a 200 m.

Cote Atlantique

sur 20 km de profondeur,
de Lorient a la frontiere
espagnole.

Bande située entre 20 et
40 km de la céte, de
Lorient a la frontiere belge.
Altitudes comprises

entre 200 et 500 m.

Cotes de 'Atlantique, de
la Manche et de la Mer du
Nord sur une profondeur
de 20 km, de Lorient a la
frontiere belge.

Altitudes supérieures

a 500 m.

Fond de cuvette entouré
de collines sur tout son
pourtour et protégé ainsi
pour toutes les directions
du vent. Terrain bordé de
collines sur une partie de
son pourtour correspon-
dant a la direction

des vents les plus violents
et protégé pour cette
direction du vent.

Plaine ou plateau pouvant
présenter des dénivella-
tions peu importantes,
étendues ou non (vallon-
nements, ondulations).

Au voisinage de la mer:
le littoral sur une
profondeur d'environ

5 km, le sommet des
falaises, les iles ou
presqu'iles étroites,

les estuaires

ou baies encaissées et
profondément découpées
dans les terres.

A lUintérieur du pays :
les vallées étroites ol

le vent s’engouffre,

les montagnes isolées
et élevées (par exemple:
Mont Aigoual ou

Mont Ventoux)

et certains cols.

Mise en ceuvre

Litonnage :
écartement des liteaux (face amont a face amont) :
~ 400 mm £10 mm

Largeur utile : de 220 mm mini & 245 mm maxi.

Tableaux des pentes minimales

Les pentes minimales admissibles indiquées dans les tableaux ci-
dessous sont données en métre par métre de projection horizon-
tale et sont celles du support (et non celles de la tuile en ceuvre).

ZONES D’APPLICATION

sans écran

PROTEGE | 0,22 (0,26 | 0,27 | 0,24 | 0,28 (0,30 | 0,27 | 0,30 | 0,35
NORMAL | 0,25 (0,28 |0,32 0,27 | 0,32 0,35 | 0,30 |0,36 | 0,40
EXPOSE 0,33 /035 [042037 |039]|045 | 040|043 |0,50

ZONES D’APPLICATION

avec écran

PROTEGE | 0,19 (0,22 0,23 | 0,21 | 0,24| 0,26 | 0,23 | 0,26 | 0,30
NORMAL | 0,21 (0,24 |0,27|0,23 | 0,27 0,30 | 0,26 | 0,31 | 0,34
EXPOSE 0,28 10,30 {036 |032 | 0,33|0,39 | 034|037 |043

Ces pentes sont valables pour les projections horizontales de

rampants ci-apres :

Colonne A : rampants jusqu'a 6,50 m de projection horizontale.

Colonne B : rampants supérieurs a 6,50 m et jusqu'a 9,50 m de
projection horizontale.

Colonne C : rampants supérieurs a 9,50 m et jusqua 12 m de
projection horizontale.

Pour les rampants supérieurs a 12 m de longueur de projec-
tion horizontale, nous consulter.

Les pentes définies dans les tableaux ci-avant sappliquent & 'ensemble
de la couverture. Toutefois, pour les coyaulures, les lucarnes ou les
parties d'ouvrage ponctuelles conduisant a des pentes inférieures au
minimum exigé en partie courante,
une étanchgité complémentaire doit
étre mise en place.
Cette étanchgité doit
étre congue de telle ° < ,
sorte
quelle
soit de
nature  se
substituer aux
tuiles pour recon-
duire les eaux d'infil-
tration éventuellesa  \
I'égout, toutes précau-
tions étant prises par
ailleurs pour mainte-
nir la bonne ventila-
tion de la sous-face
des tuiles

(voir D.T.U. 40.21 art. 4.7)

ZONE 1 au-dessous de 200 m '
entre 200 et 500 m

au-dessus de 500 m

---------- Lignes a 20 et 40 km de la mer

Compte tenu de I'imprécision de la carte, en particulier dans certaines parties
ou les différentes zones sont imbriquées, il convient de se référer aux définitions
des zones indiquées ci-dessus qui seules font foi.

Pose

liteau posé sur

la tranche

Faitiere 1/2 ronde & emboftement grand
modele et tuile sous-faitiére.

liteau posé sur
la tranche

Faitiere conique et tuile sous-faitiere.

Fixation des tuiles en plain carré pour
tenue au vent et a forte pente, par crochet
"V2" Réf. CRV02.

Fixation des tuiles du 1* rang d'égout par
crochet "V2" Réf. CRV02.



des tuiles sous-faitieres

liteau posé sur liteau posé sur
la tranche la tranche

Faitiére 1/2 ronde & emboftement grand Faitiere 1/2 ronde & emboftement grand
modgle et tuile sous-faitiere 3/4 pureau. modele et tuile sous-faitiere 1/2 pureau.

liteau posé sur

liteau posé sur
la tranche

la tranche

. Faitiére conique Faitiere conique et tuile sous-faitiére
et tuile sous-fatiére 3/4 pureau. 1/2 pureau.

Fixation

DTU 40.21 art. 4.3 (extrait). La fixation est destinée a assurer le maintien de I'assemblage des tuiles entre-
elles lorsque les effets du vent risquent d’en déranger I'ordonnancement. La fixation minimale des tuiles,
en partie courante, doit étre exécutée suivant les cas indiqués dans le tableau n°4 du DTU 40.21 art. 4.3.
Lorsque la couverture se trouve directement au-dessus de locaux ouverts, des dispositions doivent étre
prises pour éviter I'envol des tuiles. EN RIVE ET A UEGOUT, TOUTES LES TUILES SONT FIXEES.

LES ZONES DE VENT ET SITES CONSIDERES SONT CEUX DEFINIS PAR LE MODIFICATIF N°2 (DEC. 99) AUX
REGLES NV 65.

Fixation des 1/2 tuiles en rive latérale gauche Fixation des tuiles en rive latérale droite par
par vis et rondelle d'étanchéité. crochet "V2" Réf. CRV02.

Pose du closoir d’égout, fixé par la tuile du 1« Fixation des rives individuelles et du fronton
rang, par crochet V2 Réf. CRV02. (Le liteau par vis et rondelle d'étanchéité.

ou le bandeau d’égout n'est plus relevé pour

gviter le basculement du 1% rang de tuiles).
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Points singuliers

* Réalisation d’un faitage a sec
Utilisation de tuiles sous-fatiéres

La longueur du versant déterminera ~ Fixation des fatiéres par crochet  Faftage réalisé a sec avec tuiles
I'emploi de la tuile sous-faitiére  adapté au modeéle, vissé dans lisse  sous-faitiéres 1/2 pureau et faitiéres

(1 ou 3/4 ou 1/2 pureau). Détail  de rehausse. 1/2 rondes a emboftement grand
de pose “a la lyonnaise" avec décou- modele, ne nécessitant pas d'étan-
pe du bandeau de rive. chéité complémentaire, sauf pro-

tection neige poudreuse.

Utilisation d'un closoir ventilé

Apres mise en place du closoir ventilé, les faitiéres Faitage réalisé a sec avec faitiéres 1/2 rondes a
sont fixées par crochet adapté au modgle, vissé emboitement grand modele et closoir ventilg,
dans la lisse de rehausse. sans emploi de mortier.

 Reéalisation d’'un arétier a sec

Aprés coupe des tuiles d'approche, fixation des Arétiers et about d'arétier 1/2 rond a emboi-
"cassons" par vis, dans la lisse de rehausse. Mise en tement grand modele posés a sec avec closoirs
place d'une bande complément d'étanchéité et d'arétier gauches et droits "cassons", sans
fixation des arétiers par crochet adapté au modele. emploi de mortier.

« Reéalisation d’une noue ouverte

Mise en place de la noue metal faconnee a Les tuiles sont tranchées biaises parallélement
relevés, contre liteau filant et patte de fixation. a I'axe de la noue.

. Utlllsatlon de la tuile 3/4 ou 1/2 pureau
'1

En fonction de la longueur du versant. En décrochement d'égout.



Attention : les références des produits sont celles du tarif au 01/02/2005.
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Accessoires
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Toutes les cotes sont exprimées en mm et sont données a titre indicatif.

Tuile 1/2 pureau Omega 10 (pureau de
; 5 10490

200 mm + 10 mm). Ref.
Tuile 3/4 pureau Omega 10 (pureau de
300mm g 10 mm). R%f 10&?12

Tuile de ventilation Omega 10 (section
avec grille = 33 cm’). Réf. 104.20

Tuile a douille Omega 10 @ 150 utile.
Réf, 104.32

Lanterne bi-section @ 150 utile
et @ 120 utile. Section d'aération :
130 cm?’. Réf. 1000

1/2 tuile Omega 10.Réf.104.01

Rive individuelle gauche et droite a

emboitement Omega 10 (2,5 au ml au

Bureau de 400 mm%. Réf. 104.40% et
6f 104.47%

Fronton petit modéle pour faftiere 1/2
ronde et faitiére conique (petite
ouverture). Réf. 803

Fronton croix Occitane pour faitiéres
ureau variable et rives rondes !
éf. 811

Fronton grand modéle pour faitiéres
lisse, a bourrelet et conique (grande
ouverture). Réf. 804

Faltiére/arétier 1/2 rond a emboitement
grand modéle (2,5 au ml). Réf. 702
Crochet adapté : crochet F1- Réf CRP 702

Faitiére/arétier conique a
emboitement S Foy (2,5 au ml) ©
Réf. 703

Crochet adapté : crochet F2 - Réf CRP 703

Faftiére/arétier lisse a emboitement
(2.5 au ml) “. Réf. 704
Crochet adapté : crochet F4 - Réf CRP 704

About d'arétier 1/2 rond a
emboitement grand modele ©. Réf. 851

About d'arétier conique
a emboitement S* Foy ©. Réf. 852

About d'arétier lisse & emboitement ©.
Réf 853

Faitiére/arétier pureau variable a
emboitement. (2.5 a 3 ml) . Réf. 708

About d'arétier pureau variable a
emboitement ", Réf. 871

Closoir d'arétier gauche et droit
«Casson» Omelga 0@ 43 au ml).
Réf. 104.143 et Réf. 104.142

Rencontre porte poinﬁon o,
4 ouvertures rondes. Réf. 906
3 ouvertures rondes. Réf. 908 SFA

Poincon. Réf. 980

Poingon pointe élancée. Réf. 983
Poingon pomme de pin. Réf. 984
Sous-faitiere Omega 10.

Réf. 104.100

Sous-faitiére 3/4 pureau Omega 10.
Réf.104.103

Tuile sous-faitiére 1/2 éaureau
Omega 10.Réf. 104.101

Closoir de faTta%e «cassony Omega 10
(8 unités par mrl e faitage). Réf. 104.140

Closoir d'égout Omega 10? (4 unités
ar ml d'égout).
€f. 104.145 (non utiisable avec tulle 1/2pureau)
Ensemble canal sabliere et 1/2 tuile
Plein Sud (4,7 par ml d'égout) ©.
Réf 1093

Sabliere. Réf. 1097
Génoise (53 au ml). Réf. 1090
Tuile en verre. Réf. VER 104

Chassis galvanisé. Réf. CHG 104
Passage intérieur : 480 x 560 mm.
*Attention au sens des rives.

(1) Fabrication en Rouge, Vieux Tots et Mistral.

(2) Accessoire commun aux modéles Omega 10 et Omega 13,
(3) Fabrication en Rouge, Nuancé Paille et Vieux Toits.

) Fabriqué en coloris Mistral et Garrigue.

(5) Pour inte élancée et poingon de pin.
(6) Nexiste pas en Carrigue.

(7) Existe seulement en Garrigue.

8) Ex‘ﬁ seulement en Mistral.
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www.imerys-toiture.com J www.imerys-rooftiles.com

IMERYS Toiture,
c'est pour vous
toutes les valeurs
de la terre.

C'est depuis toujours
par notre capacité a
développer des solutions
nouvelles et performantes
pour protéger et embellir
les toitures, que nous
gagnons chaque jour la
confiance d'utilisateurs
toujours plus exigeants.

Aujourd’hui, avec la
gamme des tuiles IMERYS
Toiture, vous disposez
d‘un choix exceptionnel,
que ce soit en terme de
formes, de formats ou de
coloris. Cette volonté
d'innovation, qui s'appuie
a la fois sur le savoir-faire
de nos équipes, la diversité
des argiles exploitées
sur nos nombreux sites
de production et un outil
industriel performant,
vous garantit une qualité
constante. En définitive,
en choisissant une tuile
IMERYS Toiture, vous
bénéficiez d'un savoir-
faire exceptionnel et

d'une implication de tous

les instants pour offrir a

votre toiture "toutes les

valeurs de la terre”.



